
CODIFICA DI SORGENTE:
- uniformare la

rappresentazione dei simboli
utilizzati dalle diverse

sorgenti;
- ridurre il Bit Rate attraverso

la riduzione della
Ridondanza.

SORGENTI NUMERICHE

Velocità di
Trasmissione
dell'Informazione

Bit Rate R (bps=bit/
sec)

CODIFICA DI CANALE:
- aumentare la Capacità del

canale (se ogni simbolo
trasporta più bit);

- rivelare e correggere errori
di trasmissione.

MODULATORE:
- CANALE PASSA-BASSO:

Codici di Linea;
- CANALE PASSA-BANDA:

Modulazioni Numeriche.

Velocità di Modulazione o Symbol Rate o Baud Rate  Vm

(simboli/sec = Baud)

TRASMETTITORE

CANALE FISICO
(ideale)

larghezza di Banda

B  (Hz)

+ RUMOREDECODIFICA DI CANALE DEMODULATORE

RICEVITORE

DECODIFICA DI
SORGENTE

DESTINAZIONE

SORGENTE
DIGITALE

UTILIZZATORE

CANALE DISCRETO
(O NUMERICO O DIGITALE)

CAPACITA' DI CANALE C (bps)
C ≥≥≥≥ R


